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Perhitungan dimensi drainase perkotaan merupakan aspek penting dalam perencanaan tata kota
yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Drainase perkotaan yang dirancang dengan tepat
mampu mengurangi risiko banjir, mencegah kerusakan infrastruktur, serta meningkatkan kualitas
hidup masyarakat. Artikel ini akan membahas secara mendalam mengenai proses perhitungan
dimensi drainase perkotaan, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta metode-metode yang
umum digunakan dalam perencanaan drainase kota.

Pentingnya Perhitungan Dimensi Drainase Perkotaan

Drainase merupakan sistem yang dirancang untuk mengelola limpasan air hujan agar tidak
menyebabkan genangan atau banijir di area perkotaan. Dalam konteks urban, intensitas curah hujan
yang tinggi dan penggunaan lahan yang padat meningkatkan kebutuhan akan sistem drainase yang
efektif dan efisien.

Perhitungan dimensi drainase yang akurat memastikan:
- Kemampuan drainase menampung volume air hujan selama puncak curah hujan
- Pencegahan genangan dan banjir yang dapat merugikan masyarakat dan infrastruktur
- Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan

- Efisiensi biaya pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase

Oleh karena itu, proses perhitungan ini harus dilakukan secara cermat dan berdasarkan data yang
valid.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perhitungan Dimensi Drainase

Sebelum melakukan perhitungan, perlu dipahami faktor-faktor yang memengaruhi kapasitas dan
dimensi drainase, di antaranya:

1. Curah Hujan



Training Circular Tc 3 0463 Mg 1c Unmanned Aircraft System Com... Vol. 2026, Issue 11

- Intensitas dan durasi hujan sangat berpengaruh terhadap volume limpasan.
- Data curah hujan historis menjadi dasar utama dalam perhitungan.

2. Luas Area yang Drainase

- Luas lahan yang akan dialiri air sangat menentukan volume limpasan.

- Semakin luas area, semakin besar pula volume air yang harus ditampung.
3. Kemampuan Infiltrasi Tanah

- Kecepatan tanah menyerap air hujan mempengaruhi jumlah limpasan yang harus dialirkan
melalui sistem drainase.
4. Penggunaan Lahan

- Lahan perumahan, industri, dan komersial memiliki karakteristik berbeda dalam hal

permeabilitas dan volume limpasan.

5. Kondisi Topografi dan Kemiringan Lahan

- Kemiringan mempengaruhi kecepatan dan arah aliran air serta kapasitas drainase.

6. Sistem Drainase yang Ada

- Infrastruktur drainase yang sudah ada harus diperhitungkan dalam perencanaan.

Metode Perhitungan Dimensi Drainase Perkotaan

Berbagai metode dapat digunakan untuk menghitung dimensi drainase, tergantung dari kondisi dan
kebutuhan proyek. Berikut adalah beberapa metode umum yang sering dipakai:

1. Metode Rational (Rasional) Method

Metode ini paling populer dan sederhana untuk menghitung debit puncak drainase di area
perkotaan yang relatif kecil (biasanya tidak lebih dari 200 hektar).
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- Rumus: Q =CIiA
- Q = debit puncak (m?3/detik)
- C = koefisien run-off (bervariasi tergantung jenis lahan)

- i = intensitas hujan (mm/jam)
- A =luas area (ha)

Setelah mendapatkan debit puncak, dimensi saluran dapat dihitung berdasarkan kecepatan aliran
yang aman dan kapasitasnya.

2. Metode Empiris
Metode ini menggunakan data empiris dan peraturan yang berlaku di daerah tertentu untuk

menentukan dimensi drainase. Biasanya melibatkan tabel atau grafik yang diadaptasi dari
pengalaman lapangan.

3. Metode Hidrologi dan Hidrolik

Metode ini lebih kompleks dan melibatkan perhitungan rinci mengenai aliran limpasan dan
kemampuan saluran drainase berdasarkan prinsip hidrolik.

- Perhitungan volume limpasan berdasarkan data curah hujan dan infiltrasi.
- Perhitungan kapasitas saluran berdasarkan kecepatan aliran dan dimensi saluran.

Langkah-Langkah Perhitungan Dimensi Drainase Perkotaan

Prosesnya meliputi beberapa tahapan penting sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

- Curah hujan harian dan puncak

- Luas dan penggunaan lahan

- Kondisi tanah dan infiltrasinya

- Topografi dan kemiringan lahan

- Data infrastruktur drainase yang ada

2. Analisis Data Curah Hujan
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- Menghitung intensitas hujan puncak dengan menggunakan kurva intensitas hujan di daerah
tersebut.

3. Perhitungan Debit Puncak
- Menggunakan metode rasional atau metode lain yang sesuai.
-Contoh: Q=CiA
4. Penentuan Dimensi Saluran
- Menghitung kecepatan aliran yang aman (umumnya 0,6 ? 1,5 m/s).
- Menghitung dimensi saluran berdasarkan rumus hidrolik, seperti rumus Manning.

5. Perhitungan Kapasitas Saluran

- Menggunakan rumus Manning:
\[
Q = \frac{1}{n} A R™2/3} S"{1/2}
\
di mana:
-\(Q\) = debit (m3/s)
- \(n\) = koefisien kelandaian permukaan (roughness coefficient)
-\(A\) = luas penampang (m?)
- \(R\) = jari-jari hydraulic (m)
- \(S\) = kemiringan lereng

Contoh Perhitungan Dimensi Drainase Perkotaan

Sebagai gambaran, berikut contoh sederhana perhitungan drainase menggunakan metode rasional:

- Data:
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- Luas area: 10 ha (100.000 m2)
- Koefisien run-off \(C\): 0,75 (area perumahan)
- Intensitas hujan puncak \(i\): 80 mm/jam (0,0222 m/jam)
- Menghitung debit puncak:
\[
Q =C\times i\times A
\
\[
Q = 0,75 \times 0,0222 \, \text{m/jam} \times 100.000 \, \text{m}*2
\
\[
Q = 0,75 \times 0,0222 \times 100.000 = 166,5 \, \text{m}*3/\text{jam}
\
Konversi ke m3/detik:
\[
Q = \frac{166,5}{3600} \approx 0,0463 \, \text{m}*3/\text{s}

\

- Penentuan dimensi saluran:

- Menggunakan rumus Manning dan asumsi nilai \(n = 0,013\), kemiringan \(S = 0,01\), dan

kecepatan aliran 1 m/s.

Dengan data ini, dimensi saluran dapat dihitung dan dirancang agar mampu menampung debit
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puncak tersebut.

Kesimpulan

Perhitungan dimensi drainase perkotaan adalah proses yang kompleks namun sangat penting untuk
memastikan sistem drainase dapat berfungsi optimal mengatasi limpasan air hujan. Melalui
pengumpulan data yang akurat dan penerapan metode yang tepat, perencana dapat menentukan
dimensi saluran yang sesuai, mengurangi risiko banjir, dan mendukung pembangunan kota yang
berkelanjutan.

Penting untuk diingat bahwa perawatan dan pengelolaan sistem drainase secara berkala juga sama
pentingnya dengan tahap perencanaan awal. Dengan demikian, kota akan lebih siap menghadapi
tantangan iklim dan perubahan lingkungan di masa depan.

Perhitungan Dimensi Drainase Perkotaan: Panduan Lengkap untuk Perencanaan yang Efektif

Dalam pembangunan infrastruktur perkotaan, drainase merupakan komponen vital yang tidak hanya
berfungsi untuk mengalirkan air hujan tetapi juga untuk mencegah banjir, menjaga kualitas air, dan
melindungi lingkungan. Perhitungan dimensi drainase perkotaan adalah proses yang kompleks dan
membutuhkan pendekatan ilmiah serta teknik yang matang agar sistem drainase dapat berfungsi
optimal. Artikel ini akan membahas secara mendalam tentang aspek-aspek penting dalam
perhitungan dimensi drainase perkotaan, mulai dari dasar teori, faktor yang mempengaruhi, metode
perhitungan, hingga penerapan praktisnya.

Pentingnya Perhitungan Dimensi Drainase Perkotaan

Perhitungan dimensi drainase perkotaan adalah langkah awal yang menentukan keberhasilan
sistem drainase dalam mengatasi curah hujan yang tinggi dan variatif di kawasan perkotaan. Tanpa
perhitungan yang tepat, risiko terjadinya banijir, kerusakan infrastruktur, dan pencemaran lingkungan
akan meningkat secara signifikan. Beberapa alasan mengapa perhitungan ini sangat penting
adalah:

- Mengurangi risiko banjir: Sistem drainase yang dirancang dengan tepat mampu menampung
volume air hujan yang besar.

- Efisiensi penggunaan lahan: Dimensi drainase yang optimal menghindari pemborosan ruang
dan biaya konstruksi.

- Keberlanjutan lingkungan: Menjaga kualitas air dan mencegah erosi serta pencemaran.

- Kenyamanan dan keselamatan warga: Mengurangi dampak langsung terhadap kegiatan
masyarakat dan infrastruktur jalan.
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Aspek-Aspek yang Mempengaruhi Perhitungan Dimensi Drainase

Perhitungan dimensi drainase tidak dilakukan secara sembarangan karena banyak faktor yang
mempengaruhi hasil akhir. Faktor-faktor utama meliputi:

1. Curah Hujan

- Data curah hujan menjadi pondasi utama dalam perhitungan.

- Penggunaan data rata-rata curah hujan harian, bulanan, dan tahunan.

- Variasi curah hujan ekstrem harus dipertimbangkan untuk mengantisipasi kejadian luar biasa.
2. Luas Area Perkotaan

- Semakin luas area yang harus dikondisikan, semakin besar kapasitas drainase yang
dibutuhkan.

- Perlu pemetaan yang akurat untuk mengetahui distribusi curah hujan di seluruh kawasan.
3. Jenis Permukaan Tanah

- Permukaan keras seperti beton dan aspal memiliki infiltrasi yang rendah.

- Permukaan tanah yang permeabel memungkinkan sebagian air meresap ke tanah sehingga
beban drainase berkurang.
4. Kemiringan Lahan

- Kemiringan mempengaruhi kecepatan aliran air.

- Kemiringan optimal harus diperhitungkan untuk mencegah genangan dan erosi.
5. Kapasitas Infrastruktur Eksisting

- Sistem drainase yang sudah ada harus diperhitungkan dalam perencanaannya agar tidak terjadi

kelebihan kapasitas.

6. Pola Penggunaan Lahan
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- Kawasan industri, komersial, dan permukiman memiliki karakteristik yang berbeda dalam
menghasilkan volume air hujan dan limbah cair.

Metode Perhitungan Dimensi Drainase Perkotaan

Berbagai metode telah dikembangkan untuk menghitung dimensi drainase, dan pemilihan metode
tergantung pada kondisi lapangan dan tingkat presisi yang diinginkan. Beberapa metode utama
meliputi:

1. Metode Rational

Metode ini paling umum digunakan untuk perhitungan drainase permukiman dan kawasan kecil
hingga menengah.

Langkah-langkahnya meliputi:
- Menentukan koefisien runoff (C): Mengacu pada tipe permukaan tanah dan penggunaan lahan.
- Menghitung debit puncak (Q): Menggunakan rumus:
\[
Q = 0.28 \times C \times | \times A
\
Dimana:
- \(Q\): debit puncak (ms3/detik)
- \(C\): koefisien runoff (tanpa satuan)

- \(\): intensitas hujan (mm/jam)
-\(A\): luas lahan (ha)

- Menentukan diameter pipa (D): Berdasarkan debit dan kecepatan aliran yang aman (biasanya
0,6 - 1,0 m/detik).

Kelebihan:
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- Mudah diterapkan dan cepat.
- Cocok untuk kawasan kecil dan menengah.

Kekurangan:

- Kurang akurat untuk kawasan luas dan sangat variatif.
2. Metode Manning
Metode ini digunakan untuk menghitung dimensi saluran terbuka dan pipa berdasarkan sifat aliran.
Rumus Manning:
\[
Q = \frac{1}{n} A R™2/3} S*{1/2}
\
Dimana:
- \(Q\): debit (m3/detik)
- \(n\): koefisien kekasaran (rata-rata 0,013 - 0,035 untuk beton)
- \(A\): luas penampang (m?)
- \(R\): jari-jari hidrolik (m)
- \(S\): kemiringan garis tengah saluran (dalam satuan desimal)
Langkah-langkah:
- Menghitung luas penampang dan jari-jari hidrolik berdasarkan bentuk saluran.
- Menentukan kemiringan saluran.
- Menghitung diameter pipa atau lebar saluran yang diperlukan agar debit tidak melebihi

kapasitas.

Kelebihan:

- Akurat untuk saluran terbuka dan tertutup.
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- Fleksibel dalam berbagai bentuk dan kondisi.

Kekurangan:

- Membutuhkan data rinci tentang kekasaran dan bentuk saluran.
3. Model Numerik dan Simulasi

Penggunaan perangkat lunak seperti SWMM, HEC-RAS, dan EPA-SWMM memungkinkan
perhitungan yang kompleks dan presisi tinggi.

Kelebihan:
- Memodelkan berbagai skenario hujan ekstrem.
- Mengintegrasikan faktor-faktor dinamis seperti infiltrasi, evaporasi, dan sedimentasi.

Kekurangan:

- Membutuhkan data lengkap dan keahlian dalam penggunaannya.

Langkah-Langkah Praktis dalam Perhitungan Dimensi Drainase
Perkotaan

Agar proses perhitungan berjalan efektif dan hasilnya mendekati kondisi nyata, berikut adalah
tahapan yang harus dilakukan:

1. Pengumpulan Data
- Data curah hujan historis dari BMKG atau stasiun pengamatan.
- Pemetaan wilayah dan topografi.
- Identifikasi jenis permukaan tanah dan penggunaan lahan.

- Data infrastruktur drainase eksisting.

2. Analisis dan Perhitungan Awal

- Menghitung debit puncak menggunakan metode rational untuk kawasan kecil.
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- Menentukan koefisien runoff berdasarkan tipe permukaan tanah.
- Menggunakan data curah hujan ekstrem atau perhitungan rainfall intensity.

3. Perancangan Saluran dan Pipa

- Menentukan bentuk penampang (segitiga, persegi panjang, lingkaran).
- Menghitung dimensi saluran atau pipa berdasarkan metode Manning.
- Menyesuaikan dengan kapasitas maksimum dan faktor keamanan.

4. Pengujian Kapasitas dan Validasi

- Melakukan simulasi dengan data curah hujan ekstrem.
- Mengevaluasi apakah sistem mampu menampung volume air dengan aman.
- Melakukan revisi terhadap dimensi jika diperlukan.

5. Dokumentasi dan Rekomendasi

- Membuat gambar dan rencana teknis.
- Menyusun spesifikasi material dan konstruksi.
- Memberikan rekomendasi perawatan dan pengelolaan sistem drainase.

Penerapan Teknologi dan Inovasi dalam Perhitungan Drainase

Perkembangan teknologi telah membawa inovasi dalam perhitungan dan desain drainase
perkotaan. Beberapa inovasi yang relevan meliputi:

- Penggunaan sistem informasi geografis (SIG): Untuk pemetaan lahan dan analisis topografi
secara akurat.

- Model komputer berbasis GIS dan simulasi: Seperti HEC-RAS dan SWMM untuk analisis
dinamis.

- Sensor dan IoT: Untuk monitoring curah hujan, aliran air, dan kapasitas sistem secara real-time.

- Material inovatif: Penggunaan material permeabel dan drainase hijau yang mendukung
pengelolaan air hujan secara berkelanjutan.

Kesalahan Umum dalam Perhitungan Dimensi Drainase dan Cara
Menghindarinya
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Dalam praktik, terdapat sejumlah kesalahan yang sering dilakukan, seperti:

- Mengabaikan data curah hujan ekstrem.
- Tidak memperhitungkan pertumbuhan lahan dan perubahan penggunaan lahan.
- Mengabaikan faktor kemiringan

QuestionAnswer Apa langkah utama dalam melakukan perhitungan dimensi drainase
perkotaan? Langkah utama meliputi analisis curah hujan, perhitungan debit aliran puncak,
penentuan kondisi lapangan, dan perhitungan dimensi saluran drainase sesuai standar yang
berlaku. Bagaimana cara menentukan debit puncak dalam perhitungan drainase perkotaan? Debit
puncak biasanya dihitung menggunakan rumus Rational Method atau metode lain seperti
Hydrograph, dengan mempertimbangkan intensitas hujan, luas area, dan koefisien runoff. Apa
faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam perhitungan dimensi drainase perkotaan? Faktor
penting meliputi intensitas hujan, kemiringan lajur saluran, kapasitas maksimum saluran, kondisi
lingkungan sekitar, dan standar peraturan yang berlaku. Mengapa analisis kondisi lapangan penting
dalam perhitungan dimensi drainase perkotaan? Karena analisis kondisi lapangan memastikan
bahwa perhitungan drainase sesuai dengan kondisi nyata, seperti topografi, penggunaan lahan, dan
kemampuan infiltrasi tanah, sehingga drainase berjalan efektif dan tidak banijir. Apa standar atau
regulasi yang biasanya digunakan dalam perhitungan dimensi drainase perkotaan di Indonesia?
Standar yang umum digunakan meliputi SNI 03-1745-2000 tentang Perencanaan Sistem Drainase
Perkotaan dan pedoman dari DPU serta peraturan daerah setempat yang mengatur kapasitas dan
desain sistem drainase.
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drainase, perhitungan kapasitas drainase, desain saluran air, drainase kota, faktor keamanan
drainase, pengelolaan banijir, konstruksi drainase



